	
	ТЕХНИЧЕСКАЯ

 СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	DT 424. DOC
Дата издания:

16.10.00 г.

_____________

Страница 1 из 1

	
	
	
	


	
Код                                             

            DT 424      

	 Прекращает действие предыдущего издания от 09/09/97
Описание 

              ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

            ДЛЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
 

	
	Технические характеристики:
	

	
	Плотность (кг/л):
	0,845 ( 0,030 
	

	
	Температура возгорания:
	+ 23(С
	


	
	Скорость сушки (макс 100 – мин 0):
	40
	

	
	Сопротивляемость (МОм/см при 20(С):
	50
	

	
	Срок годности:
	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. 
	

	Общие характеристики:

DT 424 – полиуретановый растворитель, очень хорошо сбалансированный для нормальной растекаемости высокоглянцевых покрытий.

Он улучшает смачиваемость, уменьшает напыл и образование эффекта булавочных головок, а также особенно удобен в летнее время.

Он может использоваться как в чистом виде, так и в смеси с растворителем DT 441 в случае, если требуется более медленная сушка.



	Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.


